Montasje veiledning
Monteringsanvisning

20220311
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Generell informasjon / Generell information

2410

Aldersgrupp / Aldersgrupp: 0-8 ar

Arealbehov: 6,6m x 5,4m

Mal / Matt: 3,6m x 1,9m

Forankring / Férankring: Steping / Gjutning

Fallhgyde: 0,6m

Underlag: Gras/Strid sand/fallskyddsmatta
Underlag Beskrivning Djup Fallhoyde
Gress/Gréas Utan steiner / Utan stenar 1-1,5m
Sand / Strid Sand ikke byggbar / ef byggbar 30cm 3m
Bark 20-80mm 30cm 3m
Trespon / Traspan 5-30mm 30cm 3m
Annat materiale/ ifolge sertifikat

Annat material enligt certifikat

Vid bruk av I6sa massor ska férutom det géllande kravet ldggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.
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Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn: Utfares ved behov, pa lekeplasser med slitasje og heerverk kan det vaere behov
for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn: Ettersynet har til hensikt & avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slitedeler
. kontrolleres for slitasje. Utfares 4-6 ganger pr. ar
Arlig hovedettersyn: Kontroller fundamenter og avdekk rate eller rustdannelser. Ved behov bar alle trematerialer

oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelsen med kontrollen.

Oversyn och underhall:

Daglig 6versyn: Utfors vid behov, pa lekplatser med hart slitage och risk for skadegorelse kan det finnas
behov av daglig kontroll.
Funktionséversyn: Syftet med Oversynen ar att upptacka avvikelser pa lekutrustningens funktion.

Komponenter som utséatt for hart slitage bor kontrolleras extra noggrant.

. Utfors 4-6 ganger per ar.

Arlig huvudéversyn: Kontrollerar fundament f6r att upptéacka réta eller rostangrepp. Vid behov bér samtliga
tramaterial oljas eller mélas. Utslitna delar byts i anslutning till dversynen.
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Placering av stolpar / Stgping/Gjutningsdetal;
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Komponenter 2410

Artnr

ITEM NO. Bendmning Dimension Antal/QTY.
1 24-01R Skarm ROD 699x699 ]
2 24-19B Detalj B&t BI& 1
3 24-20Y Detalj Segel Gul 1
4 24-29 Vinklad bro 1
) 24-30 Handledare Vinkl. bro 2
6 24-31R Forsta Racke 2
7 24-32B Récke vinkl. BI& 4
8 24-32GR R&cke vinkl. Gron 3
9 24-32R R&cke vinkl. R6d 3
10 24-32Y R&cke vinkl. Gul 4
11 300098 Uppgdng med stenar 695x700 1
12 300210 Stolpe 70x70 L:1000 4
13 300212 Stolpe 70x70 L:1700 4
14 300215 Golv 840x840 2
15 300243PN Stgttebor/Stdédbrada 840x146x34 1
16 300411R Stolphatt ROD 70x70 4
17 4401 Make It Rain 1
18 70-004GR Akftivitetsskarm GRON 699x700 ]
19 70-009R Butiksdisk ROD L:699 1
20 70-010G Sk&rm butik GRON 699x700 1
21 70-011B Takskiva Bl& 1000x700 2
22 70P-012GR Skarm rutschbana GRON 699x850 ]
23 7701P-R Rutschbana H:600 1
24 AKLO00028 Avstiving/Forstarkn. L:700 1
25 AKLOO0034 Fundament 60x60 8
26 AKLOO0040 Voltst&ng L:700 &:34 ]
27 AKLO00044 Jordankare Ramp 2
28 AKLOO0045 Takbeslag 50mm 24
29 AKLOO0050 Takbeslag 50x70 3
30 AKLOO0052 Takbeslag 70x70 4
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FAstelement

ITEM NO. Artnr Dimension Antal /QTY.
1 300045 Panhode skrue 5x40mm 4
2 300046 Fransk Treskrue Torx 8x40 50
3 300058 Fransk Treskrue Torx 8x50 16
4 300059 Fransk Treskrue Torx 8x80 8
S 300093 Skive/Bricka @8,4x20x1,25 71
6 300094 Mutter, I&s @8 67
7 300155 Plastpropp/Plastplugg 25 mm 16
8 300255 Fransk Treskrue Torx 8x100 28
9 300307 Laseskrue/Vagnsbult 8x70 16
10 300311 Torx T-40 Bit T-40 ]
11 300520 Plast kappe 8 51
12 300537 Laseskrue/Vagnsbult 8x30 20
13 300577 Innv.6-kant m/rundhode 8x30 27
14 300597 Islagsmutter 8 4
15 300598 Sekskantskrue 8x40 4
16 300600 Innv.6-kant m/rundhode 8x40 4
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DETAIL A
SCALE1:10

Js\AKL000034

Fast stolpar fill jordankare med
vagnsbult 8x70, bricka &8,
I&smutter @8. - 2 st per stolpe
Plastplugg
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24-20

DETAIL B
AKLO00045 SCALE1:5
300520
I 300094
AKLO00045 °
) 300093
300577
DETAIL C
AKLO00045 SCALE1:5

AKLO00045
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Montering av aktivitetstavia - Make It Rain
70-004

N

Komponenter fill aktivitetstavia/insats
Levereras separat
em | Code Descrption

Rofor Insart Pre-Assemniad Make [t Rain Insen
FRLATS-E Lanp= Fotor Frame - Rear

F30100-A W10 Twao Flece Securfy Cap - Flower

FEUD100-A (Centre Cap] | M10 Twao Flece Beoorky Cap - Fiower - Cenire Cap
FELUDT14-A W10 Washer - ZP

%

l.r-l.nu'-l.n...ng

mm| R W R

FEU0I03-A W10 Nylock Mt - ZF

Formonterad insats/ 1. Placera féormoterad insats
akftivitetstavia & (aktivitetstavia) genom skérmens
) /rekkverkets haltagning @389mm .

2. Placera ramen pd

den férmonterad insatsen, med hjdlp
av bultarna som sticker ut genom
var och en av de 5 fastpunkterna.

3. Fast den ramen pd insatsen
med hjdlp av fastelement som
® visas pa bilden.

4. Kontrollera att aktivitetstavian
fungerar korrekt.

5. Nar du ér saker pd korrekt
funktionalitet, satt in mitten
kupoler (4) i var och en av
sdkerhetslocken.

Skarm/rekkverk placeras mellan
den formonterade insatsen och ramen

70-004

Monterad aktivitetstavla
Make It Rain
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AKLOO0045°

DETAIL D
SCALE1:5
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300577

300093 DETAIL E
SCALE1:5

DETAIL F
SCALE1:5
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Montera golv mot stolpe med

fransk traskruv Torx 8x100 - 8 st per golv
Golvets placering:

Se illustration

300255

DETAIL G
SCALE1:10
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300210

300210

300255

Bron ligger
iliv med
underkant stolp

SCALE 1:10

Montera bron mot stolpe med
fr%nsTk tréskruv Torx 8x100

-8s

Golvets placering:

24-29 Se illustration

t\r

300210
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DETAIL J
SCALE1:10

Montera golv mot stolpe med
fransk traskruv Torx 8x100

- 8 st per golv

Golvets placering:

Se illustration /30021 0
e\ J I"

Golvregel ligger
i liv med
underkant stolpe
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DETAIL K
SCALE1:10

] ] 24-30 Montera handledare mot
stolpe med fransk trdskruv Torx 8x80
— Hojd enligt illustration
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Montera racke mot
handledare med
fransk fraskruv Torx 8x40
A A Placering enligt illustration
| L~
DETAIL L
SCALE1:10
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Montera racke mot
handledare med
fransk traskruv Torx 8x40

Placering enligt illustration

| DETAIL M 300046
SCALE 1:10
I \¥‘* *x_ [ |
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DETAIL N
SCALE1:10
300046 —
., Montera sk&rm mot stolpe. /(glh
S 4 Placering av skarm: i
i liv med ytterkant stolpe
Placeringa av sk&rm o
enligt illustration ng\[’é‘l% O] 0
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. 3 DETAIL P
SCALE1:10
e Montera Butiksskdrm mot stolpe.
=——0—0-00000000 Placering av sk&rm:
i liv med innerkant stolpe
e ey O
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AKLOO0044

300093

300094\ /
300520 >&

DETAIL Q DETAILR
SCALE1:5 SCALE1:5

Montera beslag pé& ramp
med vagnsbult 8x30,
bricka/skive @8, I&smutter @8
och plastkupol
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DETAIL S
SCALET:10
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Stolpe och
beslag ska
vara parallella

Fast beslag mot stolpe med fransk
tréskruv forx.

- 2 st per sida

Uppgangens ovankant placeras
mot underkant golv.

Gjut/Step jordankare samtidigt som
ovriga jordankare enligt illustration
pa sidan 4.
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300058

Matt fr&n ovankant
golvbrada fill centrum
voltstdng

\

N4

N

~—

DETAILT
SCALE1:10

Voltstdng monteras

i centrum av stolpe med 4st
fransk tréskruv 8x50mm

- tot 4 st per voltst&ng

Matt enligt illustration
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Placering av
rutschbana

Detalj R1-R9 pa féljande
sidor visar en generell
monteringsanvisning av
rutschbanor 7701/7702/7703
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Generell monteringsanvisning - Rutschbana
Hojd: 600mm, 1200mm, 1800mm

300243PN

RS

N 300597
- ]

SI& iislagsmutter
i stodbrada DETAIL R1

SCALE1:5

Rutschbana

R2
Sidobeslag

Hylsa Méx12
Bricka/Skive 8x16

Fc’js’relemoen’r finns i
separat lada.

DETAIL R2
SCALET:5

Jordankare

Bult Mé6x30
Bricka/Skive Méx18

Fastelement finns i
separat lada.

R3 Bricka/Skive Méx18

Skiva L&dsmutter M6 DETAIL R3

SCALE1:5

Montera jordankare pd& skiva

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvagen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Bricka/Skive 6x12 Bricka/Skive 6x18
Kupolmutter Mé
Bult M6x30

Montera jordankare mot
insida rutschbana

Fastelement finns i
o separat lada.

DETAIL R4
SCALE1:5
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Golv

300243PN

300243PN

Stolpe

Montera stodbrdda mot
stolpar. Stodbradan placeras

i hdjd med golvets ovankant.
Stédbrada behdver ev justeras
i hojdled.

Stodbrddan placeras med
islagsmuttern in mot lekhuset.

>\300255

DETAIL RS
SCALE1:5
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R6

Fast rutschbanans beslag/plattjarn [6st
mot stodbradan ca 8-10mm
distans mellan beslag och stédbrada

Fast beslaget med

sexkantbult M8x40 och bricka &8
FGstelementen ska spannas nar
rutschibanan hangts pa.

DETAIL R6
SCALE1:5
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A

Glidytans nervikta kant
placeras mellan stddbrdda
och beslag/plattjarn

H&ng upp rutschbanan pé
stodreglen/beslaget.

Rutscbanan placerar
I centrum mellan stolparna.

Beslag/plattjarn

7/’
DETAIL R/

SCALE1:2

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvagen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



300093
300094

300520

300577

DETAIL R8
SCALE1:5

Montera beslag mot sidopanel
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Skruv Méx16
Bricka Méx12

Montera rutschbanans
sidobeslag mot sidopanel

Fastelement finns i
separat lada.

Spdnn sexkantbult 8x40
beslag mot stédregel . .
under rutschbana Bricka/Skive 8x16
Hylsa Méx12
DETAIL R9
SCALE1:10
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300046

Montera sidopanelernas beslag
mot stolpe, som illustrationen
visar, med fransk fréskruv 8x40

- 3 st per sidopanel

Galler for b&dda sidopaneler.

DETAIL U
SCALE1:10
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DETAIL V
SCALET:10

Montera stolphattar
pd stolpar med

skruv 5x40
Kontroller at apparatet er horisontalt, Kontrollera att lekstaliningen ar
evt. juster litt ved hjelp av spett. G& horisontell, justera eventuellt med
over apparatet for & se om skruer evi. hjdlp av eft speft. Gaigenom
annet mangler iht. til lekstaliningen och kontrollera atft inga
monteringsveiledningen s& langt. skruvar el dyl saknas. _ o
Betong fylles i hullene for stgping. Gjut jordankare, se illustration pa sid 4.
Sikre apparatet ved bruk av Lekstaliningen far e]
avgrensingsteip under stgpeperioden.  anvandas under fiden betongen
Regn god tid for terking av betong, hardar. Lat betongen hdarda minst 48
MINST 48 TIMER fgr montering av tak timmar innan montering av tak sker.

neste steq.
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Montera fast takbeslag
AKLO00050 & takskivor

300093

300094

300520

AKLOOO0S52 300537

AKLOO0050

AKLOO0052 DETAIL Y
DETAIL X
SCALET:5 SCALE1:5

AKLOO0050
300537

DETAIL Z
SCALE1:5

Montera ihop takskivor med takbeslaget i nocken
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> DETAIL AA
e SCALE1:10
>
Taket placeras pd stolpar i
centrum som visas i illustrationen.
Montera fast takbeslaget mor
stolpe med fransk trédskruv torx
OBS! Taket ar tungt.
Det boér vara flera personer som
lyfter taket p& plafs.
Etter festing av tak skal apparatet Efter montering av tak ar lekstallningen
veere ferdig montert. Ga over fardigmonterad.
apparatet igjen for & se om skruer evt. Ga igenom hela lekstéallningen
annet mangler iht. til igen for att kontrollera att inget saknas.
monteringsveiledningen. Lekstallningen kan bdrja anvandas e
Apparatet kan taes i fter kontroll och nar godkant fallunderlag
bruk etter kontroll og bruk av godkjent lagts ut.
fallunderlag. Tra ytbehandlas en gang om aret
Overflate behandling eller vid behov

Om gnskelig kan stolper og gulvbord
ytebehandles en gang i aret eller ved
behov.
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Kontroll och Underhdlll
Kontroll av lekredskap bér genomféras
enligt EN1176.

Underhall

Efter montering

14 dagar efter montering bor skruvar och bultar
efterdras. Kontrollera att fundamenten &r stabila.
Om lekredskapen tas i bruk innan betongen
hérdat kan glapp uppsta.

Trdkomponenter

For att ge redskapen en 1&ng livsidngd och
for att bevara tréets utseende och funktion
krévs underhdill. Vid normaf slitage bor
tradetaljer oljas varje ar. Stérre slitage kréver
tatare underhdll.

Virekommenderar Jotuns Trdolja for
impregnerat frdmaterial

HDPE-komponenter

HDPE-komponenter, t.ex skarmar, krGver inget
underhdll. Spara redskapets
monteringsanvisning om detaljen bér bytas

ut pga vandalism sa att ratt reservdel

kan bestallas.

Pulverlackerade komponenter

De’rcljer som ar pulverlackerade kan battrings-
mdlas med lackférg. Kontakta Aktiv Lek for
fargkoder. Vid stérre skador pd beslag bor
dessa bytas ut.

Sakerhet pd lekplatsen

Rutinmdssig visuell besiktning
Vid hért slitage och risk fér vandalism kan en
daglig éversyn av redskapen krévas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bér genomforas
p& ett intervall av 1-3 mcmoder beroende pd
slitage. Konftroll gérs pd lekredskapets funktion
och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador
efter hért slitage bor bytas ut.

Arlig besiktning

Besiktningsschema bor upprdattas vid den arliga
oversynen av lekredskap. Fel och brister
atgdrdas omgdende. Den darliga kontrollen bor
vara en grundlig genomgdang av redskapets
bdrande element och konstruktion. Komponenter
som ar utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i

fundamenten bor dessa grévas upp och kontrolleras.

Forutom ovanstdende bor foljande utféras vid den

arliga besiktningen:

- Efferdragning av bultar och skruvar

- Konftrollera att 6ppningar mellan 8-25 samt
90-230mm inte férekommer

- Konftroll av farliga &ppningar

- Konfroll av underlag

- Markning pé& redskapen for att ange nivan pd
underlaget for att uppna tillfredstalinade sdkerhet

- Avlggsna frdmmande foremal frén redskapet och
omradet

- M&lning och oljning av tr&

Konftroll og vedlikehold
Kontroll av lekeapparater skal veere i samsvar
med EN1176 .

Vedlikehold

Etter montering

14 dager etter montering bar skruer og

bolter strammes. Kontroller at fundamentet

er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift

far betongen er herdet, kan det oppstd dgliper.

Treelementer

For & gilekeapparatet et langt liv, og for &

bevare freets utseende og funksjonalitet kreves
vedlikehold. Ved normal slitasje ber treelementene
olies hvert &r. Starre slitasjer kreves hyppigere
vedlikehold.

Vi anbefaler Jotun Treolje for impregnert treverk.

HDPE elementer

HDPE elementer, for eksempel rekkverk,

krever ikke vedlikehold.

Oppbevar monteringsinstruksjonene for i filfelle deler
ber byttes ut pd grunn av heerverk, slik at de riktige
delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres
med emalje maling.Konfakt Aktiv Lek for fargekoder.
Ved store skoder pd beslag ber det byttes ut.

Sikkerhet p& lekeplassen

Rufinemessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hcerverk kreves daglig
visuell siekk av lekeapparater.

Funksjonskontroll av lekapparatene
Funksjonskontroll av lekeapparatene begr
gjennomfares i en rekke

p& 1-3 méneder, avhengig av slitasje.
Kontrollen gjeres pd lekeapparater sin funksjon
og stabilitet . Komponenter som viser skade av
slitasje ber skiftes ut.

Arlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bar rettes opp ved den drlige
siekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres
umiddelbart. Den drlige inspeksjonen bar veere

en grundig giennomgang av lekeapparatet sin
bcoerende elementer og konstruksjon.
Komponenter som er utslitte erstattes.

Ved mistanke om feil i fundamentene skal de
graves opp og kontrolleres. Utenom overstdende,
ber falgende utferes ved de arlige undersgkelsene :

- Ettersframming av bolter og skruer

- Pass pd& at dpningene mellom 8-25 og 90-230mm
ikke forekommer

- Kontroll av farlige dpninger

- Kontroll av underlaget

- Merking av lekeapparatet il & angi nivaet pd
underlaget for A& oppnd tilfredsstillende sikkerhet

- Fijern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet
og omrdadet

- Maling og oljing av treverk etter behov.
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